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Probleemloze
uitwisseling van
CAD-gegevens. Voor
matrijzenbouw en
Rapid Prototyping.
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Gegevensuitwisseling. Onze CAD-
systemen. Geschikte bestandsformaten

Toegepaste CAD-systemen

en de eenvoudige weg naar data- SolidWorks 3D CAD
overdracht. (Daussalt Systémes)
Mastercam

(CNC Software, Inc.)
Onze CAD systemen en programma's worden voortdurend

geactualiseerd overeenkomstig de actuele ontwikkelingen. Bestandsindelingen

. . 2D-bestanden DXF
De actuele versie van deze brochure kunt u via onze homepage
) * . .

in PDF-formaat downloaden: 3D-bestanden Parasolid Version 22.0
(.x_t, .x_b)

www.naeff.nl/cad/ ACIS-Kernel tot 19.0
(.sat)
IGES **

STEP AP203/214

STL

(voor stereolithografie en
lasersinteren)

VDA-FS

Compressieformaten voor grotere bestanden
Gelieve geen ZIP

zelfuitpakkende RAR

bestanden sturen.

Gegevensoverdracht

E-mail aan info@naeff.nl

CD-ROM/DVD-R

FTP

(ftp.naeff.nl,

aub inloggegevens opvragen)
Geopende * Viewer bestandsindelingen zoals bijvoorbeeld eDrawings
spuitgietmatrijs zijn niet geschikt voor gegevensoverdracht.
met vouwkern
voor vormgeving ** Bij Unigraphics en SolidEdge gebruikt u aub de Parasolid

binnencontour. bestandsindeling.




